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Wandtresore WTD 710 Diplomat Widerstandsgrad |

¢ Typgeprtfte und von der ECB
Uberwachte Sicherheit

e Zertifizierter Einbruchschutz nach
EN 1143-1

e Rickwand mit 10 mm starker Stahl-
konstruktion mit Edelstahlanteil als
Brennschneidschutz: mehr Sicherheit
und maximale Ausnutzung der Wand-
starke, keine Betonrtckwand nétig

e Tur doppelwandig, Turplatte T0mm
SM-Stahl

e Schlossschutzpanzerung aus
Mangan-Stahl

Ausfiithrung E ,,SecuTronic”
Elektronisches Zahlenschloss

e \/dS-zertifiziert, Klasse 2

® Bis zu zehn sechsstellige
Benutzercodes

e Inkl. zwei Batterien Mignon LR 06 AA

e Die Schlossarmatur
steht 18 mm vor
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e 3-seitige Verriegelung durch starke
Vierkantbolzen, Verriegelungsbolzen
mit je zwei integrierten Stahlrollen
als doppeltem Brennschneidschutz

e Durchgehende Hintergreifschiene an
der Bandseite

e TUr mit Feuerschutzmaterial nach
DIN 4102-A1

e Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
¢ Ordnertiefe

e Fachboden verstellbar:
GroBe 5: ein Fachboden
GroBen 6 und 8: zwei Fachboden

WTD 710 5350 E

710 6 350
7106 580
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e Optional mit Innentresor lieferbar

e Sicherheitsplus: doppeltes, nicht
rcksetzbares Notverriegelungs-
system, patentiert. Spezial-Durch-
schlagsicherung vor jedem Riegel-
bolzen und vor dem Schloss

e Turanschlag links: auf Wunsch ohne
Aufpreis

e Lackierung: Korpus grau, Tur licht-
grau (RAL 7035)

710 8 350
7108 580

Artikel EAN AuBen HxBXT  Innen HxBxT Tiir HxB Gewicht Inhalt
40 03482... mm Offnung mm kg |
WTD 7105 350 E 173701 465x500x385 345x370x300 345x340 65 37,8
WTD 710 6 350 E 176405 620x500x385 500x370x300 500x340 80 54,8
WTD 710 6 580 E 176504 620x500x580 500x370x495 500x340 90 90,3
WTD 710 8 350 E 17660 3 980x500x385 860x370x300 860x340 115 94,2
WTD 710 8 580 E 179703 980x500x580 860x370x495 860x340 130 155,4
ITWTD 710 09960 5 Innentresor mit Zylinderschloss fir WTD 710 mit Ordnertiefe

(180x370x260mm)




