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WERTSCHUTZSCHRANK EN II

WERTSCHUTZSCHRÄNKE

Modell EN II-100

Widerstandsgrad II nach EN 1143–1
zertifiziert durch ECB·S und VdS

Gehäuse: Mehrwandig mit Spezialverstärkung
Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend
Verankerung: 1 Buchse im Boden (2 Buchsen im Boden, wenn 2-flügelig)

Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss 
2 Schlüssel (150 mm) 

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis) 

Privat bis 100.000,- € / Gewerblich bis 50.000,- € 
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je 
nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.

EINBRUCHSICHERHEIT

BAUART

VERSCHLUSS

LACKIERUNG

VERSICHERBAR
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EN II-60

EN II-80

EN II-100

EN II-120

EN II-140

EN II-160

EN II-185

EN II-185/2
Beschläge 65 mm vorstehend

Modell Außenmaße in mm
Höhe       Breite       Tiefe

Tür 
1 / 2-flügelig

Innenmaße in mm
Höhe       Breite       Tiefe

Fachbö-
den

Anzahl
Ordner

Gewicht
(Kg)

Inhalt
(Liter)

Türdurchgangsmaße
Höhe       Breite
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                               Standardverschluss                                                          Optionale Verschlussvarianten 

Modell

VERSCHLUSSOPTIONEN

Doppelverschluss**
(2 Doppelbartschlösser)

Doppelbartschloss Mechanisches
Kombinationsschloss

Modell Innentresor
Höhe = 350 mm 

(zweiflügelig)

Innentresor
Höhe = 300 mm

Innentresor
Höhe = 200 mm

Zusätzlicher 
Fachboden
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ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

EN II-60

EN II-80

EN II-100

EN II-120

EN II-140

EN II-160

EN II-185

EN II-185/2

Spezialdübel 
für Befestigung im 

Betonboden

Zusätzliche Buchse 
für Verankerung 
nach Positions-

Angabe Ø = 13 mm

Stand 12/2020 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.

Türanschlag 
links
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Stand 12/2009 • Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten • Technische Änderungen vorbehalten

 Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlosses 

 Elektronisches Zahlenschloss EZ Code Combi B 

 Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss 

 Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser) 

 Innentresor bis EN 0- 80,  H = 130 mm 

 Innentresor ab EN 0-100, H = 200 mm 

 Innentresor für EN 0-160,  H = 200 mm 

 Innentresor für EN 0-185,  H = 300 mm 

 Innentresor für EN 0-185/2,  H = 350 mm (zweiflügelig)

 Zusätzlicher Fachboden 

 Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen 

 Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, = 13 mm 

 Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, =12 mm; Länge = 185 mm

nach ; zertiiziert durch ECB·S und VdS

Deinierte Einbruchsicherheit gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch 

wirkenden Einbruchwerkzeugen. Einbruchschutz mit . 

Modelle unter 1000 kg Eigengewicht mit Verankerungsmöglichkeit am 

Boden. Dreiseitige Bolzenverriegelung und feststehende Hintergreifbolzen 

verhindern das gewaltsame Aufbrechen der Tür.

 Tür und Wandung gefüllt mit hitzebeständigem Isolierstoff nach DIN 4102. 

 Umlaufender Feuerfalz. Schutz gegen leichte Brände.  

 Tür mehrwandig, 120 mm stark. 

 Türblatt aus 3 mm Stahl, Gehäuse doppelwandig mit Spezialverstärkung, 

 Buchse für Verankerung im Boden.

Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk in Verbindung mit 

 einem Doppelbart-Sicherheitsschloss (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 

 2 Schlüssel (150 mm) serienmäßig. 

  Lichtgrau, RAL 7035. 

EN II-60 EN II-185EN II-160EN II-140EN II-120EN II-100EN II-80 EN II-185/2

Elektronisches
Kombinationsschloss*

* mit Notschlüssel      ** andere Schlosskombinationen möglich


