
WANDTRESOR WB

Modell WB 36

made in

EU
VDMA

B

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)

Gehäuse: Einwandig
Tür: Doppelwandig
Scharniere: Innenliegend 
Türöffnungswinkel: 90°
Tresor zum Einmauern in eine Wand

Doppelbart-Hochsicherheitsschloss 
2 Schlüssel (65 mm)

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis) 

Individuelle Vereinbarung mit Versicherung
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die genannten Versicherungs- 
summen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können. 

EINBRUCHSICHERHEIT

BAUART

VERSCHLUSS

LACKIERUNG
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WB 28

WB 36

WB 44

WB 60

Modell Außenmaße in mm
Höhe       Breite       Tiefe

Tür 
1 / 2-flügelig

Innenmaße in mm
Höhe       Breite       Tiefe

Fachbö-

den

Anzahl
Ordner

Gewicht
(Kg)

Inhalt
(Liter)

Türdurchgangsmaße
Höhe       Breite
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500

Stand 12/2009 • Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten • Technische Änderungen vorbehalten

 nach  (Stand 05/1995) 

Durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen 

 Feuer gesichert. Ringsumlaufender Feuerfalz

 60 mm stark. Türblatt und Gehäuserahmen 6 mm. 

 Kräftige Verschwindbänder, glatte Front. 

 Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel (65 mm) serienmäßig.

Lichtgrau, RAL 7035. 

 Elektronisches Zahlenschloss EZ EM 1520, ab WB 36; aufgesetzt (ca. 25 mm vorstehend) 
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                               Standardverschluss                                                         Optionale Verschlussvarianten 

Modell

VERSCHLUSSOPTIONEN

Doppelbartschloss Elektronisches
Kombinationsschloss

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.


