Zertifizierung: SZU/CZ
Einbruchsicherheit: EN-1 nach
CSN EN 1143-1

Sicherheitsmerkmale:

 Tur und Korpus mehrwandig, Stahl

« Turblatt 12 mm High-Quiality Stahl

» 3-seitige kraftige Bolzenverriegelung
(@ 25 mm)

« Feuerfalz

Design EN 1 EL

Bohrungen:

* 2 Bohrungen am Boden (durchge-
bohrt, @ 15 mm) inkl. Befestigungsma-
terial fUr Beton (Schraube: M12 x 60)
und 2 Bohrungen in der Rickwand

All-Inklusive-Ausstattung:

« Innentresor (Héhe 215 mm) mit
Zylinderschloss (2 Schlussel)

» Metall-Massivbeschlag glanzver-

NIRRT

Einbruchsichere Tresore

EN 1 SAFE
CSN EN-11143-1

=
Versicherbar
Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000

Platzangebot

5 Ordner

IN IHREM SCHRANK IST ES
ZU DUNKEL?

o

A0

* Notbestromung von auflen. Bat-
teriebetrieben (Batterie von innen
einsetzbar).

e Lackierung: Hochglanz schwarz

Modell nur mit Elektronikschloss
erhaltlich

WERTSCHUTZSCHRANKE UNTER
1000 KG MUSSEN IM BETONBODEN

« Turéffnungswinkel max. 90° chromt VERANKERT WERDEN.
» Fachboden und Turabdeckung « Elektronisches Sicherheitsschloss
Edelstahl EN 1300 Klasse B (ohne Revision).
9 Volt Blockbatterie nicht im Liefer-
umfang enthalten.
Hochglanz ART. EAN-CODE AuBenmaBe mm InnenmaRe mm Vol. TDGL Fach-
schwarz EL HxBXT HxBXT Liter HxBmm bdden
Design EN1 T05534 9006072067713 660 490 410* 580 420 310 76  580x395 2
Sensorlight T06125 9006072201063 15 190 30 0 0 0 - - -

* Durch die Beschlage erhdht sich die AuRentiefe um 60 mm

Sensorlight

SensorLight

Tresorlicht mit Bewegungssensor
Ideal fur die Beleuchtung des Tresor-
inhalts. Das Tresorlicht muss nicht am
Strom angeschlossen werden.

« Batteriebetrieben mit 4 Stick AAA
Batterien (nicht im Lieferumfang
enthalten)

* Hochwertiges Gehause enthalt 16
Leuchtdioden (LEDs) mit Bewe-
gungssensor

* Montage: Wahlweise Magnetstreifen
oder Klebestreifen

« Farbe: Silbergrau

kg Bolzen

@25 mm
82 7 L
01 - L

TDGL= Turdurchgangslichte // L= Lager // B= Bestellen



