@ OPAL FIRE PREMIUM
FEUERSICHERER WERILS

a EN 1 SAFE
EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S)
VSO EN-1
=

Versicherbar
Gewerblich bis € 20.000

Privat bis € 65.000

,/ﬁl\ Feuerschutz
bis 30 Minuten fur Papier
LFS-30P
Platzangebot
Opal OPD 35: 2 Ordner
Opal OPD 45: 5 Ordner
Opal OPD 55: 6 Ordner
Opal OPD 65 IT: 9 Ordner
Opal OPD 85 IT: 14 Ordner

Opal OPD 120 IT: 21 Ordner

Detailskizzen fur Ordner-
einteilung finden Sie auf
www.rottner-tresor.at

Zertifizierung: EN 1143-1 - VSO EN-1
Einbruchsicherheit: EN 1143-1,
Klasse 1 (ECB-S)

Feuerschutz: LFS-30P gemaf
EN-15659 ECB-S

30 Min. fur Papier

<
Feuerschutz Tresore

OPAL Fire 65 DB

Muschelgriff Muschelgriff Handhebelgriff Handhebelgriff
DB Standard- EL Sicherheits- DB Standard- EL Sicherheits-
schloss schloss schloss schloss

« 3-seitiger Verschluss, Hintergreif-
schiene turbanderseitig. Scharniere
auRenliegend, 180° Offnungswinkel,
Schloss bohrgeschutzt

« SerienmaRig mit Doppelbart-Hoch-
sicherheitsschloss (2 Schlussel
inklusive)

« Innentresor serienmaRkig (geschraubt)
inkl. 2 Schlissel, H 190 mm
« OPD 65T, OPD 85 IT, OPD 120 IT

Sonderausstattung gegen Aufpreis:
Nachtragliche Bestellung oder Monta-
ge ist nicht moglich.

Metall-Massivbeschlag-Ausfihrung
glanzverchromt:

Klappgriff: OPD 35, 45, 55
Handhebelgriff: OPD 65, 85, 120

WERTSCHUTZSCHRANKE UNTER
1000 KG MUSSEN IM BETONBODEN

Sicherheitsmerkmale: « EL Elektronikschloss (ohne Revision). VERANKERT WERDEN.

Zum Schutz von Dokumenten und Bohrungen: Inkl. 9 Volt Blockbatterie B

Wertsachen gegen Feuer und Einbruch. ¢ 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, ¢« EMA-Vorbereitung nicht méglich

« Turblatt: 10 mm, Turstarke: 62 mm @ 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial

« Korpus: 24 mm. Hochwertiger Stahl fur Beton (Schraube: M12 x 140)
RAL 7035 ART. EAN-CODE AuBenmaRe mm InnenmaBBe mm Vol. TDGL Fach- kg Bolzen
lichtgrau DB Hohe Breite Tiefe Hohe Breite Tiefe Liter HxBmm bdden @25 mm
Opal Fire OPD 35 TO05621 9006072068994 340 500 345* 260 420 215 23 242x337 1 94 6 L
Opal Fire OPD 45 TO05625 9006072069038 440 500 432* 362 424 302 46  344x335 1 128 6 L
Opal Fire OPD 55 T05629 9006072069076 540 500 432* 462 424 302 59  444x337 1 149 6 L
Opal Fire OPD 65 IT T05633 9006072069113 638 650 550** 560 574 420 135 542x485 2 235 8 L
Opal Fire OPD 85 IT T05637 9006072069151 840 650 550** 782 574 420 184 744x485 2 287 8 L
Opal Fire OPD 120 IT T05645 9006072069236 1241 650 554** 1163 574 424 283 1145x485 2 430 10 B

* Durch den Klappgriff erhéht sich die AuRentiefe um 15 mm
** Durch den Handhebelgriff erhoht sich die AuBentiefe um 60 mm

TDGL= Turdurchgangslichte // L= Lager // B= Bestellen
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