
  Einbruchschutz – Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450.

  Feuerwiderstand – LFS 30P nach EN 15659.

  Türstärke – 95 mm.

  Wandstärke – 55 mm.

  Doppelwandiger Tresorkorpus und Tür gefüllt mit feuersicherem 
Beton.

  3-seitige Verriegelung.

  Serienmäßig mit Notverriegelungssystem, Schloss bohrgeschützt.

  Serienmäßig ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss 
und 2 Schlüsseln.

  Bodenverankerung.

  Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) 
erhältlich.

Valberg BRF

Valberg BRF 46

BRF-30 BRF-32 BRF-46 BRF-49 BRF-67 BRF-95

Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.

Model

BRF-30 300 427 385 170 316 235 1 4 49 13

BRF-32 315 445 450 185 335 300 1 4 57 19

BRF-46 460 440 450 330 330 300 1 4 71 32

BRF-49 490 360 450 360 249 300 1 4 66 27

BRF-67 670 440 450 540 330 300 1 4 96 53

BRF-95 950 440 450 822 330 300 2 6 127 81
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Schlüsselschloss
Kaba 74046

Elektronikschloss 
Widerstandsgrad A 
(PS-300)

 Sicherheitsstufe S2  LFS30P
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